Prehlad stavov OST

Prehl'ad stavov OST

0ST OST chodistop | T privod Mer. TOV Ziad. TOV Mer. UK Ziad. UK Mer. UK1 Ziad. UK1. Mer. UK2 Ziad. UK2

\A2/301 Pribinove sady £.29 44°C 55°C
\A2/303 Jilemnického .28 47°C o°C
\AZ/305 Pribinove sady £.32
\AZ/307 Pribinove sady £.31
\AZ/308 Pribinove sady .35
\A2/309 Janka Krala 730/27
\A2/310 Janka Krala 730/23
\A2/311 Janka Krala 730/31
BE1/101 P. Jilemnického .4
B1/102 SNP £.3

B1/103 P. Jilemnického €.5
B1/104 SNP £.6

~B1/105 P. Jilemnického £.838
B1/106 SNP £.7

B1/108 SNP £.9

~B1/110 M5 Jilemnického 12
B1/112 SNP £.11

Prvy stipec zobrazuje aktuélny stav odovzdéavacej stanice tepla biela / €ervend ak je na OST Alarm.
Ostatné stipce porovnavaju merané a Ziadané hodnoty TUV a UK a ked sa rozchadzaju viac ako o 10
st zobrazené Zltou a o viac ako 15 &ervenou farbou. Dvojklikom na bunku v prvom stipci s nézvom
OST prejdete na technologickl obrazovku OST. Cez pravé tlacidlo mysi, zobrazite ovladacie menu:

Mastanie rozmerov tabullcy
+ Automatické triedenie tabullky
v Ukladat podla poradia alarmov
v Majnovii alarm ako prwy

Nastavenie rozmerov tabulky - umoziuje nastavit velkost bunky v tabulke a pouzity font
Automatické triedenie tabulky - triedit tabulku v poradi Alarm, Rozdiel merana ziadana, OK,
vypadok spojenia

Ukladat podla poradia alarmov - Alarmové zobrazovat podla poradia ako prichddzaju alarmy
Najnovsi alarm ako prvy - Najnovsi alarm bude vzdy ako prvy v tabulke
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